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Descrizione

EC990GFE18

GUAINA SPIRALATA BIANCA D.18 mm

Canalizzazioni > Condizionamento > Canali e accessori >

SCHEDA TECNICA

Guaina per scarico condensa e basi/supporti > Guaina

spiralata per scarico condensa

Simbologia tecnhica/Marchi/Approvazioni

MADE
P40 C € RoHS Il ITR‘ILY
Norme
CLASS. 1111

Guaina spiralata prodotta in PVC autoestinguente. Per impianti di scarico condensa.

Etim

GRUPPO EGO000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili
CLASSE EC001177 - Guaina protettiva in plastica

Materiale PVC
Resistente ai raggi UV Si
Diametro interno 18 mm
Raggio di curvatura statico 180 mm
Interno liscio Si

Senza alogeni No
Temperatura di impiego -25-70 °C
Diametro esterno 22.2mm
Materiale di rivestimento Altro
Esterno liscio No

Colore Bianco
Diametro nominale 18 mm
Resistenza alla compressione 125N

Materiale della Spirale in materia sintetica
spirale dura

Flessibilita Flessibile
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Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data
indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.
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Barcode
8050880885336 8057711592548
Cartone Pallet
30 MT 4320 MT
0.45x0.45x0.13 [m] 0.8x1.2x2.4 [m]
2.931 [kg] 422.064 [kg]
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