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ECCFC25CR

CLIP FISSATUBO A COLLARE Ø25 mm
- ROSSO RAL3000
Contenitori > Impianti speciali > Linea emergenza > Tubi e
raccordi > Staffa/clip/morsetto/supporto per fissaggio tubi

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21 EN 61386-22

Descrizione
Clips fissatubo a collare regolabile prodotto in tecnopolimero antiurto a base di poliammide Halogen Free secondo le norme EN 60754-
1, EN 60754-2, EN 60754-3. Resistenza al calore anomalo: fino a 650 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Base asolata per favorire
l'allineamento dell'installazione. Aggancio laterale per installazione su guida GC. Prodotto in conformità alle norme EN 61386-1 per
quanto applicabile.
Diametro 25 mm

Etim
GRUPPO EG000010 - Materiale di installazione per cavi e tubi
CLASSE EC000368 - Staffa/clip/morsetto/supporto per fissaggio tubi
Materiale Plastica Qualità del materiale Poliammide Senza alogeni Si

Protezione della superficie Altro Colore Grigio Tipo di fissaggio Foro per vite

Resistente ai raggi UV Si Temperatura di impiego -25-70 °C Adatto per diametro tubo 25-25 mm

Chiuso Si Adatto per tubi protettivi Si Collegabile Si

Numero max. di tubi 1 Con inserto No Con guarnizione a parete No
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Barcode

8056351664073

Pack
100 NR

0.63 [kg]

8056351663830

Cartone
800 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

5.04 [kg]


