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SCATOLA DI DERIVAZIONE
200x150x75 mm - CARTONGESSO -
BLU

Contenitori > Da incasso > Scatole di derivazione > 340 - per
pareti in cartongesso > Scatole derivazione incasso per
montaggio a parete
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Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Cassetta di derivazione da incasso per pareti leggere - cartongesso o legno. Prodotta in tecnopolimero antiurto blu a bassa emissione
di fumi. Completa di coperchio e viti di fissaggio. Coperchio goffrato tinteggiabile. Resistenza al calore anomalo fino a 850° C (GWT).
Centri di foratura diametro 68 mm integrati nel fondo della scatola. Fissaggio alla struttura tramite alette. Prodotta in conformita alla
norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima —5°C, massima +60°C. Grado di protezione
1P40.

Dimensioni 200x150x75 mm
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Etim
GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)
CLASSE EC002601 - Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

Tipo di montaggio Parete forata ~ Grado di protezione (IP) IP40  Materiale Plastica
Senza alogeni No Protezione della superficie Non trattato ~ Colore Blu
Larghezza 200 mm  Tipologia Altro  Lunghezza 150 mm
Esecuzione Coperchio a diaframma  prqfondita interna 75mm  Integrita del circuito Non presente
coperchio cieco
Attrezzatura Non presente  Forma Rettangolare  Numero di ingressi 20
Inserimento dal retro Si  Conforme a BS 4662 No Accoppiabile No
. . Tipologia Scatola/cassetta di
Coperchio trasparente No Bloccaggio del tubo No . ostruttiva derivazione
Ermetico al vento No Per diametro del tubo Alro  Fissaggio del coperchio Awvitato
Piombabile No Con schermatura No Equipaggiato di anello girevole No
. . . Passaggio scatola tramite foro )
Profondita 0-75mm  Con viti Si sfondabile Si
Passaggio scatola tramite No Passaggio scatola tramite No Passaggio scatola tramite No
membrana di tenuta raccordi per tubo membrana graduata
. . Numero di manicotti in . . -
Bloccaggio tubo opzionale No  4otazione 0 Morsetto fissato in posizione No
Fissaggio del gancio - .
portalampada No Raccordo Non presente  Applicazione speciale Non presente
Con parete divisoria No
Disegni
EC340106_2026.pdf

Barcode

8053676576937 8055035960036

Singola unita Cartone

1NR 35NR

0.18x0.08x0.225 [m] 9.583 [kg]

0.2738 [kq]
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