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ECL2552SAT

DIRECT TV SAT SOCKET - FEMALE
CONNECTOR 0DB (5-2400MHZ)
Résidentiel > CÂblage des appareils > TondÒ > Appareils
tondÒ > Prise d’antenne > Coaxial tv-sat direct

Symboles/marques/approbations techniques

Etim
GROUP EG000033 - Technique d'antenne et de satellite
CLASS EC000439 - Prise pour antenne
Type de montage Installation intégrée Classe de protection (IP) IP00 Matériau Plastique

Qualité du matériau Thermoplastique Sans halogène No Traitement antibactérien No

Traitement de surface Non traité Finition de la surface Mat Couleur Blanc

Type de fixation Fixation avec vis Modèle Boîte de passage
Nombre de modules
(construction modulaire) 1

Largeur d'appareil 25 mm Hauteur d'appareil 49 mm Profondeur d'appareil 44 mm

Profondeur minimale de la boîte
d'encastrement 44 mm Finition de la prise TV/SAT DAB+ No

Nombre de sorties 1
Atténuation de passage à
860 MHz 0 dB

Code à barres

8033954878090

Unit

1 NR

0.0788 [kg]

8054320288947

Pack

20 NR

0.09x0.25x0.05 [m]

1.576 [kg]

8057711596133

Cardboard

200 NR

0.22x0.28x0.29 [m]

15.76 [kg]


