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EC20016

6-MODULE TOWER ADAPTOR BOX 100
mm HOLE C.E DISTANCE-WHITE RAL
9001
Goulottes > Mur et plafond > Plinthes et murs >
Accompagnement > Boîte de fruits

Symboles/marques/approbations techniques

Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Etim
GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond
CLASS EC000079 - Support d'appareillage pour plinthe
Matériau Plastique Couleur Blanc Numéro RAL 9001

Sans halogène Oui Décoration Sans Classe de protection (IP) IP40

Résistance aux chocs IK08 Hauteur du câble pour plinthe 70 mm
Profondeur du câble pour
plinthe 20 mm

Nombre d'unités d'appareil 6 Garnissage Sans
Type de montage appareil
d'installation Standard

Sens de montage Horizontal Traitement antibactérien No Température d'utilisation -5-60 °C

Caractéristiques techniques
Colore

Documentation disponible en téléchargement

Certification

Battiscopa Serie
20.pdf

General data sheets

SCI_20 BATT.pdf

https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/01%20-%20Canalizzazioni/Battiscopa%20Serie%2020.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/01%20-%20Canalizzazioni/Battiscopa%20Serie%2020.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/01%20-%20Canalizzazioni/Battiscopa%20Serie%2020.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/01%20-%20Canalizzazioni/Battiscopa%20Serie%2020.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/01%20-%20Canalizzazioni/Battiscopa%20Serie%2020.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/01%20-%20Canalizzazioni/Battiscopa%20Serie%2020.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/01%20-%20Canalizzazioni/Battiscopa%20Serie%2020.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/01%20-%20Canalizzazioni/Battiscopa%20Serie%2020.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/01%20-%20Canalizzazioni/Battiscopa%20Serie%2020.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/01%20-%20Canalizzazioni/Battiscopa%20Serie%2020.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Schede%20Tecniche%20IT/01%20-%20Canalizzazioni/SCI_20%20BATT.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Schede%20Tecniche%20IT/01%20-%20Canalizzazioni/SCI_20%20BATT.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Schede%20Tecniche%20IT/01%20-%20Canalizzazioni/SCI_20%20BATT.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Schede%20Tecniche%20IT/01%20-%20Canalizzazioni/SCI_20%20BATT.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Schede%20Tecniche%20IT/01%20-%20Canalizzazioni/SCI_20%20BATT.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Schede%20Tecniche%20IT/01%20-%20Canalizzazioni/SCI_20%20BATT.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Schede%20Tecniche%20IT/01%20-%20Canalizzazioni/SCI_20%20BATT.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Schede%20Tecniche%20IT/01%20-%20Canalizzazioni/SCI_20%20BATT.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Schede%20Tecniche%20IT/01%20-%20Canalizzazioni/SCI_20%20BATT.pdf


TECHNICAL DATA SHEET

ELETTROCANALI s.p.a. | Via Gen. C. A. dalla Chiesa, 18 - 24020 Scanzorosciate BG Italy | T. +39 035 665077 | info@elettrocanali.com

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date

indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.
05/06/2025 - 2/2

Code à barres

8059307212588

8 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

2.5 [kg]

8033954876287

1 NR

0.3125 [kg]


