EC|elettrocanali

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

Etim

ECMV6083

Résidentiel > CAblage des appareils > Mivida > Appareils
mivida > Connecteur modulaire > Non-blindé

TECHNICAL DATA SHEET

Symboles/marques/approbations techniques

MADE
IN
ITALY

GWT
850°

€
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GROUP EG000037 - Matériel d'installation pour réseaux de données et de télécommunication
CLASS EC001121 - Connecteur modulaire

Couleur Blanc  Transparent
Type de raccordement Sertissage  Blindé
Catégorie 5E  Outil spécial requis
. A Adapté a un conducteur
Adapté a un cable plat No o ultibrins
Plage AWG [23, 26]

Code a barres

8050507876464

Unit 8050507878505

1NR Pack

0.0172 [kg] 6NR
0.19x0.1x0.05 [m]
0.1032 [kg]

No
No
No

No

Modeéle Jack
Type de connecteur RJ45 8(8)
Adapté a un cable rond Oui
Adapté a un conducteur massif No

8050507877508
Cardboard

120 NR
0.215x0.4x0.31 [m]

2.064 [kg]
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Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis a titre indicatif seulement et sont mis a jour a la date
indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'étre modifiés a tout moment.
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