EC|elettrocanali

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

Etim

TECHNICAL DATA SHEET

EC485C7

ALUMINIUM WALL-MOUNT JUNCTION
BOX 392X298X144 mm (IP55)

Enceintes > Mural > Boites de jonction > 485 - aluminium >

Boite / bottier sailli

Symboles/marques/approbations techniques

MADE
IP55 IKO7 ™y
Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)
CLASS EC002600 - Boite / boitier sailli

Type de montage

Sans halogéne Oui
Largeur 392 mm
Longueur 298 mm
Pour Ex-Zone gaz Sans
Maintien de fonction Sans

Nombre d'entrées

Connectable No
Type de traversée de boitier Sans
Masse de coulage fournie No
Résistant aux intempéries Oui

Montage mural/au plafond

Classe de protection (IP) IP55
Traitement de surface Laqué
Profondeur 144 mm
Température d'utilisation -40-125 °C
Pour poussiére Ex-Zone Sans

Garnissage Compensation de potentiel
Entrée de l'arriére No
Installation dans la terre No
Fixation du couvercle Vissé
Plombable No

Matériau

Couleur

Modéle

Finition antidéflagrante
Finition du couvercle
Forme

Couvercle transparent
Installation sous I'eau
Coulable

Avec blindage

Aluminium

Gris

Boite de connexion
No

Couvercle borgne
Rectangulaire

No

No

Oui

No
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Code a barres

8033954874276
Unit

1NR

4.5 [kg]
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