EC|elettrocanali TECHNICAL DATA SHEET

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY
EC692964

PANEL-MOUNT VERT. INTERLOCKED
SOCKET IP65 220V 2P+E 32A

Industriel > Fiches et prises > Prise verrouillable > Vertical -
sans porte-fusible > Prise cee verrouillable (iec 60309) > Ip65 -
encastrg

Symboles/marques/approbations techniques

MADE
RoHS II IN
Pes| |ikos| |HF | CE mwsr| (@ | K| 1A
Normes
EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4
Etim
GROUP EG000014 - Applications de priseslifiches industrielles
CLASS EC001324 - Prise CE désactivable, avec protection
Nombre de pdles 3 Classe de protection (IP) IP65  Modéle Partie supérieure
- - ) L Tension selon EN 230V (50+60 Hz)
Matériau du boitier Plastique  Intensité de courant IEC 2A  60309-2 bleu
Position de I'heure 6h  Couleur caractéristique Bleu Matériel de contact Cuzn
Traitement de surface des o s I .
contacts Non trait¢  Finition militaire No  Protection Sans
Commutateur Verrouillage mécanique  Avec disjoncteur différentiel No Emplacements vides sur barre No

profilée
Documentation disponible en téléchargement

Certification

IMQ_CA02.05815_
2025_32A_IVSBF.p
df

ELETTROCANALI s.p.a. | Via Gen. C. A. dalla Chiesa, 18 - 24020 Scanzorosciate BG Italy | T. +39 035 665077 | info@elettrocanali.com

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis a titre indicatif seulement et sont mis a jour a la date 13/11/2025 -1/2
indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'étre modifiés a tout moment.


https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/02%20-%20Industriale/IMQ_CA02.05815_2025_32A_IVSBF.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/02%20-%20Industriale/IMQ_CA02.05815_2025_32A_IVSBF.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/02%20-%20Industriale/IMQ_CA02.05815_2025_32A_IVSBF.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/02%20-%20Industriale/IMQ_CA02.05815_2025_32A_IVSBF.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/02%20-%20Industriale/IMQ_CA02.05815_2025_32A_IVSBF.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/02%20-%20Industriale/IMQ_CA02.05815_2025_32A_IVSBF.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/02%20-%20Industriale/IMQ_CA02.05815_2025_32A_IVSBF.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/02%20-%20Industriale/IMQ_CA02.05815_2025_32A_IVSBF.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/02%20-%20Industriale/IMQ_CA02.05815_2025_32A_IVSBF.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/02%20-%20Industriale/IMQ_CA02.05815_2025_32A_IVSBF.pdf
https://elettrocanalioim.gmde.it/Certificati/02%20-%20Industriale/IMQ_CA02.05815_2025_32A_IVSBF.pdf

EC|elettrocanali TECHNICAL DATA SHEET

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

Code a barres

8053676575985 8059307218634
Unit Cardboard

1NR 10 NR
0.295x0.12x0.15 [m] 0.605x0.4x0.35 [m]
0.68 [ka] 6.8 [kq]
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