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WALL-MOUNT INCLINED BOX SOCKET
IP44 24V 3P 16A

Industyiel > Prises-fiches > Fixe > Prises > Prise cee > Base
inclinEe - ip44 - 16a

Symboles/marques/approbations techniques

— Paa| |ikos| |HF | |CE| |mamsu| | E | |MNE

— ITALY

Normes

EN 60309-1 EN 60309-2

Etim
GROUP EG000014 - Applications de prisesl/fiches industrielles
CLASS EC001321 - Prise CEE

Nombre de pbles 3 Classe de protection (IP) IP44  Matériau Plastique
Type de fixation Fixation extérieure  Numéro RAL 7035  Couleur du boitier Gris
Verrouillable No Encastrement isolé oui Intensité de courant IEC 16 A
Tension selon EN 20-25V (50+60Hz) - o 10y caractéristique Lilas/violet ~ Technique de raccordement Borne & vis
60309-2 violet

i A - Traitement de surface des L
Entrée de cable Estampage = Matériel de contact Cuzn Non traité

contacts

Finition militaire No Champ désignation No

Code a barres

8033954871329 8059307218948

Unit Cardboard

1NR 12 NR

0.25 [kg] 0.39x0.295x0.15 [m]
3 [ka]
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Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis a titre indicatif seulement et sont mis a jour a la date 07/09/2025 - 1/1
indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'étre modifiés a tout moment.



