EC|elettrocanali TECHNICAL DATA SHEET

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY
EC71025CR

JOINT PIPE-PIPE IP67 @25 mm - RED
RAL3000 - EASYSYSTEM

Enceintes > SystEmes spEciaux > Gamme d’'urgence >
Conduits et raccords > Manchon pour tuyaux rigides

Symboles/marques/approbations techniques

UL94 GWT MADE
IP67| | 5yo | |o0c| |'KO7 C € Romst| |

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Etim
GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux
CLASS EC000939 - Manchon d'assemblage pour tube de montage

Matériau Plastique  Qualité du matériau PVC  Sans halogéne No
Traitement de surface Non traitt  Couleur Rouge  Modéle Prise
- - Qualité du revétement de Non .

Résistant aux UV Oui surface reveiu Surface polie No
Surface brossée No Pour diamétre de tube nominal 25mm  En deux parties No
Avec ouverture d'inspection et No Avec fonction de blocage No Matériau d'étanchéité Caoutchouc
couvercle

Avec filetage extérieur No  Avec filetage femelle No Divisible No
Excentrique No

Caractéristiques techniques

longueur 65 mm
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THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

Code a barres

8056351664035 8056351663793

Pack Cardboard

25 NR 250 NR

0.78 [kg] 0.295x0.39x0.3 [m]
7.8 [kg]
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