THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

ECBRAI13065B
ANGOLO INTERNO 130X65 BIANCO

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Porta apparecchi > Br - per
apparecchi 60x60 > Angolo interno

Simbologia techica/Marchi/Approvazioni

EC|elettrocanali SCHEDA TECNICA

GWT

IKO8 P40 VO 950°

Norme

EN 50085-1 EN50085-2-1

Descrizione
Angolo interno per cambio di direzione a 90°.

Etim
GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto
CLASSE EC000867 - Angolo interno per canale da installazione a parete

Tipologia Parte inferiore e parte superiore ~ Materiale Plastica  Protezione della superficie

Colore Bianco  Numero RAL 9001 Larghezza

Profondita 65mm  Senza alogeni No Qualita del materiale

Film protettivo No Grado di protezione (IP) IP40  Resistenza agli urti

Trattamento antibatterico No  Numero di parti superiori 1  Larghezza parte superiore 1

Con connettore del canale No Foro per montaggio nel No Tipo d_| montaggio delle parti
pavimento superiori

Con fermacavo No Forma Simmetrico  Temperatura di impiego

Angolo 90-90 °

Caratteristiche Tecniche

Colore BIANCO RAL 9001

Non trattato
130 mm
PVC

IKO8

80 mm

Esteso

-5-60 °C
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Barcode

8053676578931
1NR
0.528 [kg]
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