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Descrizione

Giunzione lineare per congiungere 2 tratti rettilinei di canale. Aggancio a scatto sul canale.

Etim

ECBRGU13065B

GIUNTO LINEARE 130X65 BIANCO

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Porta apparecchi > Br - per

apparecchi 60x60 > Giunto

SCHEDA TECNICA

Simbologia techica/Marchi/Approvazioni

GWT
IKO8 P40 650°
Norme
EN 50085-1 EN50085-2-1

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto
CLASSE ECO000800 - Giunti per canale da installazione a parete

Tipologia Rivestimento sezione canale
Colore Bianco
Qualita del materiale ABS
Resistenza agli urti IK08
Adatto per profondita canale da 65 mm

installazione a parete

Caratteristiche Tecniche

Colore

Materiale Plastica
Numero RAL 9001
Tipo di Far scorrere (prima del
fissaggio montaggio)
Trattamento antibatterico No
Temperatura di impiego -5-60 °C

BIANCO RAL 9001

Protezione della superficie Non trattato

Senza alogeni Si
Grado di protezione (IP) IP40
Forma Simmetrico
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Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data
indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.
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Barcode
8053676579839 8054320287889
10 NR 50 NR
0.065 [kg] 0.165x0.175x0.105 [m]

0.325 [Kg]
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