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Descrizione

SCHEDA TECNICA

EC23411

CANALE FLES. ADESIVO 12,5X12,5

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Flessibili >
Canalina > Fissaggio con autoadesivo

Simbologia techica/Marchi/Approvazioni

UL94 MADE
V2 c € Aokl ITR“LY

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Canale da cablaggio flessibile in tecnopolimero a base di polipropilene autoestinguente UL94 - V2. Fondo con autoadesivo.

Etim

GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio

CLASSE EC000012 - Canalina

Materiale Polipropilene (PP)
Tipo di Autoadesivo e perforazione sul
fissaggio fondo
Lunghezza 500 mm
esecuzione della parete laterale  Intagliato
Sezione utilizzabile 121 mm?
Barcode

8050880881321

Cartone

112 NR

1.4 [kg]

Senza alogeni No Colore Grigio
Larghezza 125mm  Altezza 12.5 mm
Distanza della fessura 75mm Larghezza della fessura 7.5 mm
Autoestinguente Si Flessibile Si
Con parte superiore Si  Numero RAL 7030

ELETTROCANALI s.p.a. | Via Gen. C. A. dalla Chiesa, 18 - 24020 Scanzorosciate BG Italy | T. +39 035 665077 | info@elettrocanali.com

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data 08/09/2025 - 1/1
indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.



