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EC600TCB

TAPPI COPRIMODULI 4,5 MOD.
BIANCO
Contenitori > Accessori > Accessori > Accessori per centralini >
Accessori per piccoli quadri distributori > Tappi coprimoduli

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione
Tappo coprimoduli aggiuntivi / di ricambio per centralini e quadri. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi
UV e halogen free. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di
ABS. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l’installazione: minima –5°C,
massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP40.
4,5 moduli DIN EN 50022 - Dimensioni 52x82 mm

Etim
GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione
CLASSE EC002287 - Accessori per piccoli quadri distributori
Tipo di accessorio/parte di
ricambio Altro Accessorio Si Parte di ricambio No

Barcode

8050880882649

Cartone
25 NR

0.2 [kg]


