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EC9006045

CANALE CON COPERCHIO 60X45
Canalizzazioni > Condizionamento > Canali e accessori >
Canali > Canale da installazione a parete

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

Descrizione
Canale per sistemi di condizionamento prodotto in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente. Preforatura del fondo per
fissaggio con viti e tasselli. Predisposto per aggancio fascette di cablaggio. Coperchio avvolgente fornito.

Etim
GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto
CLASSE EC001938 - Canale da installazione a parete
Grado di protezione (IP) IP40 Materiale Plastica Qualità del materiale PVC

Senza alogeni No Trattamento antibatterico No Protezione della superficie Non trattato

Colore Bianco Resistenza agli urti IK07 Larghezza 60 mm

Profondità 45 mm Lunghezza 2 m Sezione utilizzabile 2100 mm²

Numero RAL 9001
Tipo di montaggio delle parti
superiori Esteso Film protettivo No

Temperatura di impiego -25-70 °C
Numero di pareti divisorie
innestabili 0 Con fermacavo No

Con connettore del canale No
Foro per montaggio nel
pavimento No Numero di parti superiori 1

Larghezza parte superiore 1 60 mm Simmetrico Si Parti superiori fornite Si

Forma rettangolare Si
Esecuzione parete posteriore
(lato interno) Forato



SCHEDA TECNICA

ELETTROCANALI s.p.a. | Via Gen. C. A. dalla Chiesa, 18 - 24020 Scanzorosciate BG Italy | T. +39 035 665077 | info@elettrocanali.com

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data

indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.
05/09/2025 - 2/2

Barcode

8032636764102

Cartone
30 MT

0.248x0.143x2.03 [m]

15.999 [kg]


